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(54) 实用 新 型 名 称 
具有 简单 结构 的 磁 编 码 舵 机 
(57) 摘要 

本 实用 新 型 提供 一 种 具有 简单 结构 的 磁 编 
码 舵 机 ,包括 外 壳 体 、 控 制 电路 板 、 电 机 以 及 传动 
机 构 , 控 制 电 路 板 、 电 机 以 及 传动 机 构 均 容 置 于 
外 过 体内 ,电机 与 控制 电路 板 电 连接 ,传动 机 构 
与 电机 的 输出 端 连接 ;控制 电路 板 上 集成 有 磁 编 
码 蕊 片 ,传动 机 构 包 括 输 出 轴 , 输 出 轴 的 两 端 为 
外 输出 端 和 设置 于 外 壳 体 内 腔 的 内 输出 端 ,内 输 
出 端 套 设 有 磁 环 , 磁 环 与 磁 编 码 芯 片 间隔 设置 且 
中 心 对 齐 ; 通过 设置 磁 编 码 检测 替代 电位 器 测 
,达到 360 度 全 角度 检测 和 寿命 高 的 效果 ,同时 
置 简单 结构 的 磁 环 连接 方式 , 磁 环 直接 与 输出 
连接 , 避免 产生 更 多 的 组 件 和 工艺 步骤 ,有 效 
的 提升 组 装 效率 和 降低 生产 成 本 ,具有 较 强 的 推 
广 意义 。 


世 涉 由 


Tk 
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1. 一 种 具有 简单 结构 的 磁 编 码 能 机 ,包括 外 壳 体 、 控 制 电路 板 `. 电 机 以 及 传动 机 构 ,其 
特征 在 于 ,所 述 控制 电路 板 、 电 机 以 及 传动 机 构 均 容 置 于 外 党 体内 ,所 述 电 机 与 所 述 控 制 电 
路 板 电 连接 ,所 述 传动 机 构 与 所 述 电 机 的 输出 端 连接 ;所 述 控制 电路 板 上 集成 有 磁 编 码 沪 
片 , 所 述 传动 机 构 包 括 输出 轴 , 所 述 输出 轴 的 两 端 为 外 输出 端 和 设置 于 外 壳 体 内 腔 的 内 输 
出 端 , 所 述 内 输出 端 套 设 有 磁 环 ,所 述 磁 环 与 所 述 磁 编码 已 片 间隔 设置 且 中 心 对 齐 。 

2. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 具有 简单 结构 的 磁 编 码 能 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 磁 环 的 中 心 部 
分 开设 有 套 孔 ,所 述 套 孔 的 直径 与 所 述 内 输出 端 直径 相等 ,所 述 磁 环 通过 套 孔 与 所 述 输出 
端 适 配 连接 。 

3. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 具有 简单 结构 的 磁 编 码 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 输出 轴 靠 近 所 
述 内 输出 端的 后 端 为 抵 持 端 , 所 述 抵 持 端的 直径 大 于 所 述 套 孔 的 直径 , 当 所 述 磁 环 套 设 于 
所 述 内 输出 端 时 ,所 述 磁 环 与 所 述 抵 持 端 相 抵 持 ,形成 对 所 述 磁 环 的 轴 癌 限 位 结构 。 

4. 根 据 权 利 要求 3 所 述 的 具有 简单 结构 的 磁 编 码 能 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 磁 环 的 厚 底 大 
于 所 述 内 输出 端的 长 度 , 当 所 述 磁 环 套 设 于 所 述 内 输出 端 并 且 与 所 述 抵 持 端 相 抵 持 时 ,所 
述 磁 环 的 顶 面 与 所 述 内 输出 端的 顶 面 处 于 不 同 平面 面 内 ,形成 连接 颖 ,所 述 连 接 颖 内 填充 
有 填充 物 。 
5. 根 据 权 利 要 求 4 所 述 的 具有 简单 结构 的 磁 编 码 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 填充 物 为 固化 


7. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 具有 简单 结构 的 磁 编 码 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 磁 环 与 所 述 磁 
编码 芯片 的 间隔 间 际 为 0.4mm-0.6mm 之 间 。 
8. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 具有 简单 结构 的 磁 编 码 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 磁 环 为 径 向 充 
磁 的 磁 环 ,所 述 磁 环 的 磁极 沿 磁 环 的 径 向 分 布 。 
9. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 具有 简单 结构 的 磁 编 码 舵 机 ,其 特征 在 于 ,所 述 控制 电路 板 设 
置 有 接线 端子 ,所 述 接线 端子 与 所 述 控 制 电 路 板 电 连接 ,并 且 接 线 端 外 露 于 所 述 外 壳 体 外 
部 。 
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技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 电机 技术 领域 ,尤其 涉及 一 种 具有 简单 结构 的 磁 编 码 航 机 。 


背景 技术 

[0002] ” 阴 机 是 指 在 自动 驾驶 仪 中 操纵 飞机 舵 面 (操纵 面 ) 转动 的 一 种 执行 部 件 . 分 有 : 电 
动能 机 ,由 电动 机 、 传 动 部 件 和 离合 器 组 成 ,接受 自动 驾驶 仪 的 指令 信号 而 工作 , 当 人 工 轰 
驶 飞机 时 ,由 于 离合 器 保持 脱 开 而 传动 部 件 不 发 生 作 用 ;液压 舵 机 ,由 液压 作 动 器 和 旁 通 活 
门 组 成 。 当 人 工 驾驶 飞机 时 ,和 劳 通 活 门 打开 ,由 于 作 动 器 活塞 两 边 的 液压 互相 连通 而 不 妨碍 
人 工 操纵 ;此 外 ,还 有 电动 液压 能 机 ,简称 " 电 液 能 机 ”。 通 机 是 一 种 位 置 (角度 ) 伺服 的 驱动 
器 ,适用 于 那些 需要 角度 不 断 变 化 并 可 以 保持 的 控制 系统 。 在 高 档 遥 控 玩 具 , 如 飞机 、 淤 艇 
模型 ,遥控 机 器 人 中 已 经 得 到 了 普遍 应 用 。 

[0003] “” 现 有 技术 中 ,能 机 测量 角度 信息 的 方式 通常 分 为 两 种 ,一 种 是 利用 电位 器 测量 角 
度 信息 ,电位 器 检测 的 优点 是 测量 简单 ,成 本 低 ,缺点 是 检测 角度 范围 有 限 ,寿命 低 ; 男 外 一 
种 是 磁 编 码 , 磁 编码 检测 的 优点 是 ,检测 角度 可 以 360 度 全 角度 检测 ,寿命 高 ;缺点 是 测量 电 
路 较 复 杂 ,需要 专门 的 磁场 检测 霍 尔 芯片 去 测量 ,成 本 也 高 :同时 磁 编 码 检测 在 使 用 磁 块 
时 , 通 第 采用 借助 连接 件 的 方式 与 电机 的 输出 轴 进 行 连接 ,这 种 设置 方式 生产 工艺 复杂 且 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”针对 上 述 技术 中 存在 的 不 足 之 处 ,本 实用 新 型 提供 一 种 具有 简单 结构 的 磁 编码 能 
机 ,通过 设置 磁 编 码 检测 替代 电位 器 测量 ,达到 360 度 全 角度 检测 和 寿命 高 的 效果 ,同时 设 
置 简单 结构 的 磁 环 连接 方式 , 磁 环 直接 与 输出 轴 连 接 ,避免 产生 更 多 的 组 件 和 工艺 步骤 ,有 
效 的 提升 组 装 效 率 和 降低 生产 成 本 ,具有 较 强 的 推广 意义 。 

[0005] ”为 实现 上 述 目的 ,本 实用 新 型 提供 一 种 具有 简单 结构 的 磁 编 码 舵 机 ,包括 外 壳 体 、 
控制 电路 板 、 电 机 以 及 传动 机 构 , 所 述 控 制 电 路 板 、 电 机 以 及 传动 机 构 均 容 置 于 外 壳 体内 ， 
所 述 电 机 与 所 述 控制 电路 板 电 连接 ,所 述 传动 机 构 与 所 述 电 机 的 输出 端 连 接 ; 所 述 控制 电 
路 板 上 集成 有 磁 编 码 蕊 片 , 所 述 传动 机 构 包 括 输出 轴 , 所 述 输出 轴 的 两 端 为 外 输出 端 和 设 
置 于 外 壳 体 内 腔 的 内 输出 端 ,所 述 内 输出 端 套 设 有 磁 环 ,所 述 磁 环 与 所 述 磁 编码 芯片 间隔 
设置 且 中 心 对 齐 。 
[0006] ”具体 的 :所 述 磁 环 的 中 心 部 分 开设 有 套 孔 ,所 述 套 孔 的 直径 与 所 述 内 输出 端 直径 
相等 ,所 述 磁 环 通 过 套 孔 与 所 述 输出 端 适 配 连接 。 

[0007] ”作为 优选 :所 述 输出 轴 靠 近 所 述 内 输出 端的 后 端 为 抵 持 端 , 所 述 抵 持 端的 直径 大 
于 所 述 套 孔 的 直径 , 当 所 述 磁 环 套 设 于 所 述 内 输出 端 时 ,所 述 磁 环 与 所 述 抵 持 端 相 抵 持 , 形 
成 对 所 述 磁 环 的 轴 向 限 位 结构 。 

[0008] ”作为 优选 :所 述 磁 环 的 厚 底 大 于 所 述 内 输出 端的 长 度 , 当 所 述 磁 环 套 设 于 所 述 内 
输出 端 并 且 与 所 述 抵 持 端 相抵 持 时 ,所 述 磁 环 的 顶 面 与 所 述 内 输出 端的 顶 面 处 于 不 同 平面 
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面 内 ,形成 连接 颖 ,所 述 连 接 颖 内 填充 有 填充 物 。 

[0009] ”作为 优选 :所 述 填充 物 为 固化 胶 。 

[0010] “具体 的 :所 述 控制 电路 板 上 还 集成 有 所 述 磁 编 码 芯 片 的 解码 电路 。 

L0011] ”作为 优选 :所 述 磁 环 与 所 述 磁 编码 芯片 的 间隔 间 际 为 0.4mm-0.6mm 之 间 。 

L0012] ”具体 的 :所 述 磁 环 为 径 同 充 磁 的 磁 环 ,所 述 磁 环 的 磁极 沿 磁 环 的 径 向 分 布 。 

L0013] ”具体 的 :所 述 控 制 电 路 板 设 置 有 接线 端子 ,所 述 接线 端子 与 所 述 控 制 电 路 板 电 连 
接 ,并 且 接 线 端 外 露 于 所 述 外 壳 体 外 部 。 
[0014] ”本 实用 新 型 的 有 益 效果 是 :与 现 有 技术 相 比 ,本 实用 新 型 提供 的 一 种 具有 简单 结 
构 的 磁 编 码 能 机 ,包括 外 壳 体 控制 电路 板 `. 电 机 以 及 传动 机 构 ,控制 电路 板 . 电 机 以 及 传动 
机 构 均 容 置 于 外 壳 体 内 ,电机 与 控制 电路 板 电 连 接 ,传动 机 构 与 电机 的 输出 端 连接 ;控制 电 
路 板 上 集成 有 磁 编 码 艺 片 ,传动 机 构 包 括 输出 轴 , 输 出 轴 的 两 端 为 外 输出 端 和 设置 于 外 区 
体内 腔 的 内 输出 端 , 内 输出 端 套 设 有 磁 环 , 磁 环 与 磁 编 码 必 片 间 隔 设 置 且 中 心 对 齐 ; 通 过 设 
置 磁 编 码 检测 蔡 代 电位 器 测量 ,达到 360 度 全 角度 检测 和 寿命 高 的 效果 ,同时 设置 简单 结构 
的 磁 环 连接 方式 , 磁 环 直接 与 输出 轴 连 接 ,避免 产生 更 多 的 组 件 和 工艺 步骤 ,有 效 的 提升 组 
装 效率 和 降低 生产 成 本 ,具有 较 强 的 推广 意义 。 


附 图 说 明 

[0015] ”图 1 为 本 实用 新 型 的 立体 图 ; 

[0016] ”图 2 为 本 实用 新 型 的 内 部 剖 视 图 ; 

[0017] ”图 3 为 本 实用 新 型 的 爆炸 图 ; 

[0018] ”图 4 为 本 实用 新 型 的 输出 轴 局 部 剖 视 图 。 
[0019] ”主要 元 件 符号 说 明 如 下 : 


[0020] 1、 外 膏 体 ;2、 传 动机 构 ;21、 外 输出 端 ;22、 输 出 轴 ;23、 磁 环 ;24、 抵 持 端 ;25、 内 输出 
端 ;3、 电 机 ;4、 控 制 电路 板 ;41、 接 线 端子 ;5、 连 接 颖 。 


具体 实施 方式 

L0021] ”为 了 更 清楚 地 表述 本 实用 新 型 ,下 面 结合 附 图 对 本 实用 新 型 作 进 一 步 地 描述 。 
L0022] 现 有 技术 中 , 磁 编 码 检测 在 使 用 磁 块 时 ,通常 采用 借助 连接 件 的 方式 与 电机 的 输 
出 轴 进 行 连接 ,这 种 设置 方式 生产 工艺 复杂 且 成 本 高 , 故 吸 需 一 种 新 的 磁 编 码 检 测 结构 以 
解决 现 有 技术 中 的 缺陷 和 不 足 。 

[0023] ”为 解决 现 有 技术 中 的 缺陷 和 不 足 , 本 实用 新 型 具体 的 提供 一 种 具有 简单 结构 的 磁 
编码 舵 机 ,请 参阅 图 1- 图 4, 包 括 :外 壳 体 1、 控 制 电 路 板 4、 电 机 3 以 及 传动 机 构 2, 控 制 电 路 板 
4 电机 3 以 及 传动 机 构 2 均 容 置 于 外 壳 体 1 内 ,电机 3 与 控制 电路 板 4 电 连接 ,传动 机 构 2 与 电 
机 3 的 输出 端 连接 ;控制 电路 板 4 上 集成 有 磁 编 码 艺 片 ,传动 机 构 2 包括 输出 轴 22 ,输出 轴 22 
的 两 端 为 外 输出 端 21 和 设置 于 外 壳 体 1 内 腔 的 内 输出 端 25, 内 输出 端 25 套 设 有 磁 环 23 ,做 环 
23 与 磁 编 码 必 片 间隔 设置 且 中 心 对 齐 ; 现 有 的 磁 编 码 舵 机 是 将 磁 片 固定 在 塑料 柱 上 ,或 者 
固定 在 一 个 钢 套 上 ,再 将 塑料 或 钢 套 固定 在 输出 轴 22 上 ;而 本 申请 的 磁 环 23 是 将 中 间 控 个 
洞 ,直接 套 在 输出 轴 22 上 ,这样 就 少 了 一 个 中 间 件 从 而 达到 了 节省 零 部 件 和 组 装 工序 的 目 
的 ,能够 有 效 的 节省 生产 的 成 本 。 
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[0024] ”在 本 实施 例 中 提 及 : 磁 环 23 的 中 心 部 分 开设 有 套 孔 , 套 孔 的 直径 与 内 输出 端 25 直 
径 相等 , 磁 坏 23 通 过 套 孔 与 输出 端 适 配 连 接 ; 在 一 个 优选 的 实施 中 ,内 输出 端 25 可 设置 卡 合 
结构 , 套 孔 相对 应 的 设置 相同 形状 的 卡 合 结 构 , 从 而 能 够 保证 输出 轴 22 带 动 磁 环 23 旋 转 。 
[0025] ”在 一 个 优选 的 实施 例 中 提 及 :输出 轴 22 靠 近 内 输出 端 25 的 后 端 为 抵 持 端 24, 抵 持 
端 24 的 直径 大 于 套 孔 的 直径 , 当 磁 环 23 套 设 于 内 输出 端 25 时 , 磁 环 23 与 抵 持 端 24 相 抵 持 , 形 
成 对 磁 环 23 的 轴 疝 限 位 结构 ;在 一 个 优选 的 实施 例 中 , 抵 持 端 24 的 直径 为 3.8mm, 磁 环 23 套 
孔 的 内 径 为 3.5mm, 内 输出 端 25 同 样 的 直径 为 3.5mm。 

[0026] ”在 一 个 优选 的 实施 例 中 提 及 : 磁 环 23 的 厚 底 大 于 内 输出 端 25 的 长 度 , 当 磁 环 23 套 
设 于 内 输出 端 25 并 且 与 抵 持 端 24 相 抵 持 时 , 磁 环 23 的 顶 面 与 内 输出 端 25 的 顶 面 处 于 不 同 平 
面 面 内 ,形成 连接 缝 5 ,连接 颖 5 内 填充 有 填充 物 ; 填充 物 为 固化 胶 ; 在 一 个 已 经 实施 的 实例 
中 ,两 顶 面 的 高 度 差 为 0.2mm, 由 于 磁 环 23 和 输出 轴 22 为 刚性 连接 ,在 长 时 间 的 使 用 下 会 产 
生 松动 的 问题 , 故 在 此 连接 颖 5 内 灌注 固化 胶 , 能 够 避免 产生 松动 ,同时 连接 颖 5 能 够 保证 股 
水 不 外 泄 。 

[0027] ”在 本 实施 例 中 提 及 :控制 电路 板 上 还 集成 有 磁 编 码 芯 片 的 解码 电路 ;在 控制 电路 
板 4 上 还 集成 有 磁 编 码 芯 片 的 解码 电路 ,以 便于 简化 电路 板结 构 ,进而 使 得 艇 机 的 整体 结构 
更 加 紧凑 。 

[0028] ”在 一 个 优选 的 实施 例 中 提 及 : 磁 环 23 与 磁 编 码 芯片 的 间隔 间隙 为 0.4mm-0.6mm 之 
间 ;其 中 , 磁 环 23 为 乌 铁 硼 强人 磁 材 料 , 磁 环 23 为 径 癌 充 磁 的 磁 环 23 , 磁 环 23 的 磁极 沿 磁 环 23 
的 径 辣 分 布 ,旋转 后 产生 交 变 的 正 艾 磁 场 ,并 且 与 磁 编 码 世 片 配合 使 用 以 实现 电机 3 位 置 的 
检测 。 

[0029] “在 本 实施 例 中 提 及 :控制 电路 板 4 设置 有 接线 端子 41 ,接线 端子 41 与 控制 电路 板 4 
电 连 接 ,并 且 接 线 端 外 露 于 外 壳 体 1 外 部 ;接线 端子 41 用 于 利用 连接 线 连接 其 它 用 电器 。 
[0030] ”本 实用 新 型 的 优势 在 于 : 

[0031] “通过 设置 磁 编 码 检测 替代 电位 器 测量 ,达到 360 度 全 角度 检测 和 寿命 高 的 效果 , 同 
时 设置 简单 结构 的 磁 环 连接 方式 , 磁 环 直接 与 输出 轴 连 接 , 避免 产生 更 多 的 组 件 和 工艺 步 
又 ,有 效 的 提升 组 装 效率 和 降低 生产 成 本 ,具有 较 强 的 推广 意义 。 

[0032] ”以 上 公开 的 仅 为 本 实用 新 型 的 几 个 具体 实施 例 ,但 是 本 实用 新 型 并 非 局 限于 此 ， 
任何 本 领域 的 技术 人 员 能 思 之 的 变化 都 应 落 入 本 实用 新 型 的 保护 范围 。 
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